
constructiv PILA constructiv PILA Doppelstock

constructiv PILA Flying Ceiling constructiv PILA petite

constructiv PILA mini constructiv PILA Office

constructiv PON constructiv PON 7.5

constructiv PON rund constructiv PON Sino

constructiv PON Flex constructiv PON Office

constructiv TELVIS I

constructiv TELVIS II
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constructiv PON
ist ein Knoten-Stab-System mit magnetischer Verbindung, filigran in der Erscheinung, extrem leicht und
äußerst stabil. Sein intelligenter Verbindungsknoten erlaubt die werkzeuglose Montage sowie schnelle 
Auf- und Abbauten. Die Kombination aus Material und Konstruktion ermöglicht extrem freitragende
Bauten. In Verbindung mit dem Knoten von constructiv TELVIS ist winkelfreies Bauen möglich und eröffnet
so unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

constructiv TELVIS I und II
sind hochvariable Teleskopsysteme, die sich leicht und schnell werkzeuglos montieren lassen. Die Teles-
kopstäbe werden durch einfaches Drehen gesichert. Mit constructiv TELVIS I lassen sich beliebig große
Formate zwischen einem und vier Quadratmeter Größe winkelfrei im Raum aufstellen und ermöglichen
damit Positionsvarianten von der Vertikalen bis zur Horizontalen in variablen Höhen. Durch den kleinen
Querschnitt des Stabs und das Teleskopprinzip hat constructiv TELVIS extrem geringe Verpackungsmaße.

constructiv PILA
Bis 10 m freitragend und noch mit 3,5 t belastbar! Die Verbindungsknoten sind neben den Stützen die
wichtigsten konstruktiven Elemente des Systems und maßgeblich verantwortlich für dessen Flexibilität,
Handhabung und Gestaltungsmöglichkeiten. Bei statisch anspruchsvollen Bauten werden sie durch
Diagonalverbände, Unterpannungen und Winkelaussteifungen ergänzt. Die Vielzahl unterschiedlichster
Stützenachsmaße ermöglicht eine äußerst individuelle und flexible Gestaltung.

constructiv CLIC
Die Verbindungsknoten bestehen aus natureloxierten Aluminiumwürfeln. Mit leisem Klicken fügen Magnete
das modulare Architektursystem zusammen, das sich vom einfachen Display- bis zum ausgewachsenen
Ausstellungs-, Shop-, Office- oder Messesystem entwickelt. Werkzeuglose Montage, filigran und leicht,
schneller Auf- und Abbau, für zwei- und dreidimensionale Präsentationen, beliebig erweiterbar bis zur
Definition ganzer Räume.

constructiv CLIC constructiv CLIC rund

constructiv CLIC Office
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constructiv PILA
Sinn und Sinnlichkeit, ökonomische Vernunft und ästhetische
Leichtigkeit charakterisieren diese Messearchitektur. 
Kurze Aufbauzeiten, einfache Montage, geringes Transportvolumen
und -gewicht sorgen für Einsparungen, ohne die gestalterische
Freiheit konsequenter Flexibilität auszusparen.
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Technische Daten und Zubehör:

Schraubsystem aus Stützen und Verbindungsknoten

Material: Aluminium natureloxiert und Edelstahl
Rastermaße: 1.200 mm und 980 mm
Stützendurchmesser: 130 mm
Knotenmaß: 130 x 130 x 130 mm (h x b x t)
Statische Elemente: Diagonalverbände, Unterspannungen,

Winkelaussteifungen
Wandfüllungen: vielfältige Plattenmaterialien in 

unterschiedlichen Stärken, Glas, 
verschiedenste Textilien, Türen

Leuchten: Auslegerleuchten oder Leuchten 
an Lichtschienen

Zubehör: Kabelabdeckungen, Nutensteine,
Werkzeugset und vieles mehr

Präsentationselemente: Regalablagen, Container, 
Displaytafeln, Prospektablagen etc.

Werkzeug: wir empfehlen 
das systemeigene Werkzeugset

Integrierte 
Wandfüllung
mit max. 5 mm 
Stärke

Verschraubung der Stützen 
am Höhenversteller




